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	AP13068019 «Исследование особенностей радиационно-индуцированного затухания света в оптических волокнах после смешанного гамма-нейтронного реакторного облучения»

	Актуальность (не более 100 слов)
	Оптические волокна (ОВ) в настоящее время нашли широкое применение в различных областях науки и техники от высокоскоростной передачи информации до волоконных лазеров и прецизионных датчиков различных физических величин. Однако, при использовании ОВ в ядерных и термоядерных установках, в том числе в международном экспериментальном термоядерном реакторе ИТЭР, приводит к деградации их оптических свойств из-за возникновения дополнительного радиационно-индуцированного затухания (РИЗ) света. Причиной РИЗ является образование в сетке стекла световода радиационных центров окраски (РЦО), поглощающих световой сигнал, который распространяется по ОВ на рабочей длине волны. Данное явление в значительной степени ограничивает использование ОВ в условиях повышенного уровня радиации и, поэтому для применения ОВ в таких условиях существует острая необходимость подавления РИЗ до приемлемого рабочего уровня.

	Цель (согласно заявке)
	Целью проекта является изучение особенностей радиационно-индуцированного затухания света в оптическом волокне после интенсивного гамма-нейтронного реакторного облучения.

	Ожидаемые результаты
	1. Будут разработаны уникальные методики пострадиационных исследований оптических свойств, облученных до флюенса быстрых нейтронов ~1020 н/см2.
2. Будут получены новые экспериментальные данные зависимостей длинноволнового радиационно-индуцированного затухания (РИЗ) света в оптических волокнах в ближнем ИК-диапазоне от времени после реакторного облучения. Это позволит определить стабильность длинноволнового РИЗ в ближнем ИК-диапазоне в ОВ и выработать рекомендации по использованию оптимальных длин ОВ в ядерных и термоядерных установках.
3. Будет определено пространственное распределение РИЗ вдоль ОВ, т.е. однородность распределения РИЗ в ОВ после облучения. Эти данные будут использованы в установлении физической природы явления катастрофического повышения РИЗ в полимернопокрытых ОВ в процессе реакторного облучения.
4. Будут сделаны выводы о механической целостности полимернопокрытых оптических волокон, облученных до флюенса быстрых нейтронов ~1020 н/см2 соответствующего полному периоду эксплуатации ИТЭР.
Результаты проекта будут востребованы при внедрении оптоволоконных систем диагностики состояния дивертора и бланкета в ИТЭР, а также других ядерных и термоядерных установках.
Результаты по проекту будут опубликованы в не менее 2 (двух) статьях и (или) обзорах в рецензируемых научных изданиях по научному направлению проекта, входящих в 1 (первый), 2 (второй) либо 3 (третий) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science, а также не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКСОН. Либо будет опубликовано не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемом научном издании, входящем в 1 (первый) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science.

	Достигнуты результаты
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